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1 Zadani

Linuxovy néstroj na sledovdn{ spotfeby, vytizeni(frekvence) a stavu baterie na notebooku.

Senzory baterii jsou obc¢as nespolehlivé, ¢asto mi ukazuji, ze vydrzi jesté 2min po dobu 1/4 hodiny,
proto jsem napsal dvojici jednoduchych programu(daemon a zobrazovac), pomoci které lze 1épe odhad-
nout vydrz baterie.

2 Provedeni

Préce se sklad4 ze dvou ¢asti - daemon, ktery kazdych 30s ¢te obsah souboru /proc/acpi/battery/*/state,
zpracuje ho do podoby podobné DSV a ulozi do logovaciho souboru, pouze pokud je notebook napéjen

z baterie. Soubory pro locknuti a logovéan{ jsou ulozeny v adresafi uzivatele(pokud se nejednd o roota,

v tom pifpadé se ukladaji do /var/log resp. /var/lock). Tento daemon nezjistuje aktudlni vytizeni
CPU, protoze by to bylo pfi¢inou zbytecné zatéze a snizovalo vydrz baterie. Misto toho vyuziva governor
ondemand, ktery méni frekvenci podle potieby, takze se jedna pouze o informativni idaj. Toto rozhrani
poskytuje pouze linuxovy kernel(a to urcité verze), proto nemuze bézet a spravné pracovat pod jinym
systémem.

Druha ¢ést zpracovava vystupni soubor a nabizi uzivateli moznost exportovat grafy frekvence, spotieby
a stavu baterie v case. Ty jsou interné realizovan pomoci jednoduchého SVG. Odhad vydrze je feSen
nejjednodussi moznou metodou - rozdilem ¢asu, protoze se jednd o jediny spolehlivy ddaj, protoze po-
dle graf ze souboru nx6325.log neni uddavana kapacita stald, ale mize ndhle klesnout a podle souboru
lenovo.log nékteré baterie nemusi udévat svoji aktualni spotiebu.

Obé ¢ésti jsou propojeny pomoci jedné pojmenované roury, ktera slouzi k posilani informace, kdy byl
notebook odpojen od sité a odhadu zbyvajiciho ¢asu. ReSeni pomoci socketu by asi bylo elegantnéjsi, ale
zatim nevim, jak pfresné funguji.

3 Implementace

Pti implementaci daemona jsem vyuzil ukazkového kédu z
hitp : //Jwww — theorie.physik.unizh.ch/ ~ dpotter /howto/daemonize

Pro GUI, které zpracovava logovaci soubor jsem pouzil knihovnu Qt ve verzi 4.4(i libqt4-xml a libqt4-
svg). Daemon i analyzdtor pouzivaji nékteré vlastnosti STL knihovny. Soubor analyze.cpp, ktery slouzf
ke vlastnimu zpracovéani logovacich soubort, jsem se snazil psat bez zavislosti na Qt knihovné, ale nakonec
jsem i tam pouzil QByteArray pro funkce vracejici zdrojovy kéd SVG obrézku.

Daemona je mozné sestavit bud pomoci CMake, nebo Makefile, ktery je pfilozen a byl vygenerovan
pomoci qmake a upraven. Analyzator se sestavuje pomoci qmake. Pii sestavovani jsou zohlednény
parametry z pozadavku k semestralce (-Wall -Wno-long-long -pedantic).



Pii vyvoji jsem pouzival prostiedi Debianu SID(unstable). Jako kompildtor jsem pouzil G++ ve verzi
4.3.1.

4 Zaveér

Protoze program pouziva senzort, které ne vzdy funguji, musi si pomoct trochou statistiky a odhadem.
Pokud senzory funguji spravné a baterie opravdu vydrzi jen uddvanou dobu, tak nemd smysl spoustét
tyto dva programy(graf kapacity ziskany z nx7300.log) a staci se spolehnout na systémové ndstroje.
Pokud se baterie chova podobné jako v grafech ziskanych z nx6325.log, pak uz se to vyplati, protoze
systémové nastroje mohou hlésit nedostatek energie pil hodiny predem. Jen je potieba si v historii
vybrat predpoklddanou kiivku spotieby(a tim i jinou predpoklddanou vydrz), protoze pii prehrdavani
médii, bude spotieba jind, nez pii ¢teni, psani. Ocekavam, ze uzivatel vi, jak moc naro¢né véci bude
délat, pokud ne, muze ji zménit.

Pii poslednim méfeni mi notebook vydrzel o 10 minut déle, nez kdykoliv pfedtim, pfesto tento odhad
byl mnohem pfesnéjsi, nez odhad senzoru(vydrzel déle zhruba o 50 minut).

5 poznamky

Semestralni prace spravné funguje na noteboocich HP nx6325 a nx7300. U FS Esprimo jsem zjistil, ze

je prohozen stav Charged a Discharging, ale to jsem vyftesil. Jinde se mohou vyskytnout jiné problémy,
které mohou byt zpusobeny nespravnym oznacenim fyzikalnich jednotek, takze pokud uzivatel chce presné
informace, tak musi log projet sedem. U nového rozhrani jadra (/sys/class/powerstate/) jsem nemél
prilezitost vyzkouset, jak se zobrazuji udaje u jinych notebooku nez HP nx6325, takze se zde mohou
vyskytnout néjaké chyby zptusobené Spatnymi tdaji.

GUI pro zpracovavani vysledkil je mozné vyzkouset se soubory nx6325.1og, esprimo.log, hpnx7300.1og,

lenovo.log a slog.log ktery obsahuje slouc¢ena data z predchozich souboru.

Daemon nemusi spravé fungovat na systémech, které maji aktivni néjaké MAC jako GRSecurity,
SELinux atd a neumoznuji uzivatelum piistup k /proc/acpi/battery/. Pokud uzivateluv notebook ob-
sahuje vicejadrovy procesor, ktery umi taktovat svd jadra na ruzné frekvence, tak graf pouzité frekvence
bude zobrazovat pouze tidaj o prvnim jadfe.

Pokud se notebook natvrdo vypne, pak nedojde ke smazani souboru se zamkem a nebude mozné
program znovu spustit, dokud se nesmaze lockfile(bud ruéné, nebo pomoci parametru —stop)



